Widok z boku od strony wschodniej SCHEMAT BALUSTRAD
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ZESTAWIENIE MODULOW BALUSTRADY 0D STRONY WSCHODNIEJ:
nazwa modutu masa modutdow
) ‘ (wg. rys. szcze’go’(owego) UWAGA:
16 mod. - przesta posrednie 1,00m - wg. BAL.ST.5r.1,0/1,1 - masa taczna 16x40,45 =6472 kg 1. Balustrade wykonat uwzgledniajac spadek podtuzny kapy chodnikowej z przetamaniem na
2 mod. - modut z dylatacja - wg. BAL.ST.Sr.dyl.1,0/1,1 - masa taczna 2x43, 7% =8%54 kg Srodku mostu oraz spadkami na dojazdach do obiektu.
, . 2. Balustrad dojazdach dzit fund i k RS
2 mod. - modut konczacy - wg. BAL.ST.5r.kon.1,0./1,1 - masa taczna 2x53,88 =107,76 kg aiustrade na dojazdach osagzic na Tundamencie poxazanym na rys
3. Rozstaw stupkdw balustrady zwymiarowano w osi kotew (stupkow).
L. Rysunek rozpatrywal wspolnie z rysunkami szczegdtow.
843 kg - S 235 5. Balustrade na Scianie oporowej osadzat w taki sposdb, aby zachowat szczeling pomiedzy

szczeblinkami sgsiadujacych balustrad o szerokosci 12cm.

ZESTAWIENIE MODULOW BALUSTRADY 0D STRONY ZACHODNIEJ: 6. Balustrade wykonat uwzgledniajac zmienne spadki podtuzne na obiekcie i na dtugosci skrzydet,

zgodnie z rysunkiem nr 7 Niweleta projektowana drogi powiatowej nr 1025z.

nazwa modutu masa modutow
(wg. rys. szczegdtowego)
14 mod. - przesta posrednie 1,00m - wg. BAL.ST.5r.1,0/1,1 - masa taczna 14x40,45 =566,30 kg Inwestor
2 mod. - modut z dylatacjg - wg. BAL.ST.Sr.dyl.1,0/1,1 - masa taczna 2x43,77 =87,54 kg ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM
2 mod. - wspornik koficzacy wspornikowy - wg. BAL.ST.Sr.wsp.0,56/1,1 - masa taczna 2x34,17 =683k kg UL. NOWOPROJEKTOWANA 1
72-400 KAMIEN POMORSKI
723 kg _ S 235 Temat opracowania

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przebudowy mostu przez rzeke Wotcze w ciggu drogi powiatowej nr 1025z,
w km 19+343,00, w miejscowosci Krzepocin.

ZESTAWIENIE MODUtOW BALUSTRADY NA SCIANIE OPOROWEJ:

nazwa modutu masa modutow oo T P ——— N — oat ol
(Wg. rys. SZEZEgé‘tOWEgO) unkcja mig i nazwisko r uprawnien ata odpis
) ‘ ; Proick inz. Damian Ziotkowski WKP/0112/POOM/12 [ 10.2014
3 mod. - przesta posrednie 1,00m - wg. BAL.ST.5r.1,0/1,1 - masa taczna 3x40,45 =121,35 kg rolekdant mar fnz. amian fokowsk
1 mod. - modut koficzacy - wg. BAL.ST.$r.kon.1,0./1,1 - masa taczna 1x53,88  =53,88 kg Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Zitkowski 176/Pw/92 110.2014
1 mod. - wspornik kohczacy wspornikowy - wg. BAL.ST.Sr.wsp.0,40/1,1 - masa taczna 1x31,34 =31,34 kg Nr umowy Urnowa nr ZDP.2224-1.7.2014.MK, z dnia 11.08.2014r. Skala 1:100
207 kg- S 235 skt g CHEMAT BALUSTRAD Rys. e 14




