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Elementy konstrukcji kotew kap

inosc i i i tal S 235
Kolejnost montowania kotwy kapy chodnikowej: chodnikowych zabezpieczyé sta
1. Osadzenie blach z pretami w zbrojeniu ptyty pomostu, anfykorozyjnie wg SST
zabezpieczenie otworéw w blasze, betonowanie ptyty @ bl. 160%x14/160 - 2szt.
2. Utozenie izolacgji na ptycie pomostu @ Sruba M20x60 - 1szt
3. Instalacja blach z pretami przewidzianymi dla kapy
chodnikowej @ podktadka do =21 - 1szt.
L. Zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej @ nakretka M20 - 1szt.
- A L5x6/45 - szt
Wykonac 22 kotwy % x >
. .. pret & 14 1=43cm - bLszt,
Zestawienie maferiatow dla 1 kofwy :
NR Nazwa elementu Profil Dtugost Iloét Masa [kg]
[mm] [mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM
1 blacha 7 160x14 160 2 17,60 2,82 5,63
2 Sruba M20 60 1 - 203/1000 0,20
3 podktadka M20 1 - 24,7/1000 0,02
L | nakretka M20 1 - 61,2/1000 0,06
5 | ptaskownik @ 45x6 L5 1 2,12 0,10 0,10
6 pret & 1 430 2 1,21 0,52 1,04
1 pret & 1k 290 2 1,21 0,35 0,70
masa taczonych elementéw lkgl 1,75
masa spoin - 1,8% masy taczonych elementdw lkgl 0,14
0GOLEM STALI kgl 1,9
Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM
UL. NOWOPROJEKTOWANA 1
72-400 KAMIEN POMORSKI
Temat opracowania
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przebudowy mostu przez rzeke Woltcze w ciggu drogi powiatowej nr 1025z,
w km 19+343,00, w miejscowosci Krzepocin.
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Damian Ziotkowski WKP/0112/POOM/12 | 10.2014
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Zidtkowski 176/Pw/92 10.2014
Nr umowy Skala
Umowa nr ZDP.2224-1.7.2014.MK, z dnia 11.08.2014r. 1 :5
Tytut k Rys.
YIS KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ =131




