WIDOK Z GORY

kamiah tamany gr. 15cm
beton B15 (C12/15) gr. 15cm
w obrzezu betonowym

WIDOK OGOLNY MOSTU

i - STAN PROJEKTOWANY
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kamiah tamany gr. 15cm
beton B15 (C12/15) gr. 15cm
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PRZEKROJ PODLUZNY WIDOK Z BOKU

m warstwa Scieralna - beton asfaltowy, gr. 4,0cm m

warstwa ochronna - beton asfaltowy, gr. &,5cm
izolacja pomostu - papa termozgrzewalna, mod. SBS, gr. 0,5cm
zelbetowa ptyta wzmacniajaco-wyréwnujaca gr. 9,5-18,5cm ‘ Balustrada stalowa z pI'Ofili Zamkniefyth h=110cm
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i A K ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM
B UL. NOWOPROJEKTOWANA 1
) , == . 7 72-400 KAMIEN POMORSKI
) grunt doge§zt|zo?)(l) do wskaznika /// > Temat opracowania
zageszczenia Is=1, % A _
] w1 N L~ DOKUMENTACJA TECHNICZNA
konstrukcja nawierzchni drogowej na dojezdzie wg rys. Przekrdj o) Przebudowy mostu przez rzeke Wotcze w ciggu drogi powiatowej nr 1025z,
normalny drogi, zbrojona siatka uciaglajaca QJ—’/J w km 19+343,00, w miejscowosci Krzepocin.
podbudowa sztywna - beton B15 (C12/15), gr. 25-66cm 7 \,30 482 352 Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
. & /[
przektadka piaskowa Ps zageszczona, gr. 5,0cm 2 996 357 Projektant mgr inz. Damian Zilkowski WKP/0112/POOM/12 | 10.2014
izolacja pomostu - papa termozgrzewalna, mod. SBS, gr. 0,5cm 7]
przeFJagnleta z p'{){fy pqmosfowej na Z,Om‘ dtugosci ptyty :%! Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Zictkowski 176/Pw/92 10.2014
przejSciowej, dalej izolacja powtokowa odziemna gr. 0,5mm g
- — 2 kamief tamany, gr. 15cm N Skal
zelbetowa ptyta przejSciowa L=4,0m, h=25cm | r umowy . ala .
befon BIS ((12/15),  gr. 15cm Umowa nr ZDP.2224-1.7.2014.MK, z dnia 11.08.2014r. 1:100
podbeton B15 (C12/15), gr. 10cm . !
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