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KONSTRUKCJA SCIANY OPOROWE
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/ 1. Prety zbrojeniowe odginac z min. promieniami wg PN-91/S-10042. 1=100mm I
2. Minimalna otulina pretow zbrojeniowych - 2,5cm. -
> ] L. Wszystkie styki pomiedzy grodzicami, a zelbetowym gzymsem na catej 2012
\ 12,20 77, dtugosci Sciany uszczelni€ spoing z elastycznego kitu poliuretanowego. @ L=449
‘ _ il = } 5. Wszystkie ostre naroza sfazowat 2x2cm. o = cm 4k
A A A 1 ' ] 6. Beton gzymsu nalezy zazbroi¢ wtdknami polipropylenowymi wg SST dot. ——
e ///’,’// kap chodnikowych. M
. A / 7. Prety nr 1i 2 przyspawat do grodzic spoing pachwinowa jednostronng o
f gr. 5Smm i dtugosci 10cm.
‘ o ) 8. W gzymsach osadzit kotwy balustrad takie same jak w kapach
} R f chodnikowych, wg rysunku szczegdtowego.
g 9. Scianki szczelne zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg SST. Inwestor
\ 10. Cata powierzchnie gzymsu pokryt elastyczng powtoka o zwiekszonej ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM
‘ ‘ l zdolnoSci krycia zarysowan do 0,3mm. UL. NOWOPROJEKTOWANA 1
' : \ 72-400 KAMIEN POMORSKI
bet K trukeyi B30 (C25/30 Temat opracowania
- \ befor konsfrukeyjny B30 {€25/30) DOKUMENTACJA TECHNICZNA
‘ \ 3 Przebudowy mostu przez rzeke Wotcze w ciggu drogi powiatowej nr 1025z,
\ Vbe,Bm:lo-,OlT] w km 19+343,00, w miejscowosci Krzepocin.
‘ ’ 2 Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
\ N / Foes =4,5m Projektant mgr inz. Damian Zictkowski WKP/0112/POOM/12 | 10.2014
} : $cianka szczelna GZ;L, L=3,00m 4 Grodzice GZ-4 Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Ziotkowski 176/Pw/92 10.2014
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