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2 prety ujete na rysunku f ‘

zbrojenia kapy chodnikowej
/rysunku fundamentu balustrady

Kolejnost montowania kotwy balustrady:

1. Osadzenie blach z pretami w zbrojeniu kapy chodnikowej;

betonowanie kapy

2. Utozenie kolejnych warstw zywicy epoksydowo - poliuretanowej

3. Przykrecenie podstawy stupka do kotew

Zestawienie materiatéw dla 1 kotwy :

2 prety ujete na rysunku

@ pret kotwigcy & 12

zbrojenia kapy chodnikowej

/rysun

ku fundamentu balustrady

l=bbcm - 2szt.
(2) stetenie 1 25¢10  1=18cm - 252t
@ nakretka kotpakowa M12 FeZn - 4szt.

@ podktadka zwykta d=12 FeZn - kszt.

NR Nazwa elementu Profil Dtugost Ilost Masa [kgl
[mm] [mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM
1 pret kotwiacy ﬁ 12 LL0 2 0,89 0,39 0,78
2 stezenie A 25x10 180 2 1,96 0,35 0,71
3 nakretka kotpakowa M12 A 28kg/1000szt. 0,03 0N
L | podktadka zwykta d=12 L |1.5kg/1000szt. 0,01 0,03
masa taczonych elementéw lkal 1,63
masa spoin - 1,8% masy taczonych elementdw lkgl 0,03
0GOLEM STALI kgl 1,66

stal S 235 -
WYKONAC 43 kotwy
UWAGA Inwestor

Elementy konstrukcji kotew
balustrad i kap chodnikowych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM
UL. NOWOPROJEKTOWANA 1

72-400 KAMIEN POMORSKI

wg SST

Temat opracowania

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

w km 19+343,00, w miejscowosci Krzepocin.

Przebudowy mostu przez rzeke Woltcze w ciggu drogi powiatowej nr 1025z,
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